
Cadre Et Tampon 
Type PNSC

Particularités :

Aspect de surface : 
Couvercle à relief anti-dérapant. 
Type cadre : 
Carré monobloc en fonte ductile. 
Type couvercle : 
Rond en fonte ductile. 
Couvercle équipé d'une assistance à l'ouverture et par 
poignée de réhausse réduisant l'effort de soulèvement.

Manipulation :

Déverrouillage à l'aide de clé spéciale MT .

Option :

Livré avec chambre préfabriquée à la demande. 
Logo et Marquage a la demande du client. 
Verrouillage par verrou special a clé. 
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de 
l'élément.

Dimensions :

Dessins Donnés À Titre Indicatif. 
Modifications Sous Réserve.

Référence Dimension extérieure Dimension Couvercle Ouverture libre Hauteur

TRCC072 800 X 800 646 600 75
TRCC122 1000 x 1000 850 800 100

mm

Caractéristiques :

Matériau (x) :  
Fonte GS 500-7 selon ISO 1083/ EN 1563.

Force de contrôle : :  
4000kN selon EN124 et NM 10.9.001.

Lieu d'installation : 
Groupe 4  |  D400 
Voies de circulation, les rues/routes (y compris 
piétonnes), accotements stabilisés et les aires de 
stationnement pour tous types de véhicules routiers.

Certification Produit : 
NM10.9.001.

Revêtement : 
Peinture hydrosoluble noire.

Genie Civil :

Cadre équipé des onglets pour fixation sur regard.
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