
Manchon De Réparation 
Double Bande Inox 

Caractéristiques :

Matériau (x) :  
Bande en Inox et mâchoire en Fonte.

Revêtement : 
Poudrage époxy électrostatique bleu.

Joint () : 
Caoutchouc EPDM.

Boulonnerie, Écrous et Rondelles () : 
Acier, Zingué, Inox à la demande.

Application :

Réparation de fuites sur conduites et tuyaux 
endommagés :  
-- Réseaux de distribution d’eau. 
-- Réseaux de protection incendie. 
-- Réseaux d’irrigation. 
-- Réseaux d’eaux usées à faible teneur en hydrocarbure.

Dimensions :

Dimensions(Mm), Dessins Donnés À Titre Indicatif. 
Modifications Sous Réserve.

DN Ømin Ømax L

60 59 67 200
80 88 98 200
100 108 118 200
150 159 180 300
200 219 239 300
300 315 335 300

mm

Option :

Marquage à la demande du client. 
Dimensions du marquage en fonction du dimension de 
l'élément.

Particularités :

Adaptable aux Tuyau Acier ,PVC/PEHD.

Branchement / Jonction

RECOMMADE UNIQUEMENT POUR :

CASSE CIRCULAIRE

CASSE LONGITUDALE

SERIE DE TROUES

CASSE TRANSVERSALE 
( Max 80%)

NON RECOMMADE POUR :

JONCTION DE DIFFERENTS 
DIAMETRES

CASSE TRANSVERSALE 
( A 100%)

Propriété de AGAPLEX Image, ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation.

00 212 528 241 423 00 212 528 240 975 agaplex@gmail.com

www.agaplex.com

Z.I Ait Melloul Lot 411 AGADIR


